
AUTOMATICKA SITA
C 40 

ZAŘÍZENÍ PRO KUCHYNĚ A CUKRÁRNY HROMADNÉHO STRAVOVÁNÍ
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AUTOMATICKA SITA C 40
Nové příslušenství ideální pro výrobu lahodnou přípravu a ovocné a zeleninové šťávy 
pro přípravu vašeho předkrmů, chuťovky, omáčky, polévky, sorbety a zmrzliny,  
smoothies, džemy, ovocné marmeláda ...

Velkorozměrový plnící otvor 90 x 75 
mm umožňující vložit celé jedno rajče, 
aniž by bylo třeba je předtím nakrájet, 
čímž se zvětší zpracovávané množství.

Rameno na přípravu protlaků a šťáv 
z měkkých druhů ovoce a zeleniny jako 
jsou maliny, černý rybíz, rajčata...

Koš z nerez oceli obsahující stírací 
lopatky zaobleného tvaru pro účinné 
stírání dna nádoby.

Dlouhá boční vypouštěcí hubice 
umožňující používat velkou nádobu na 
sběr šťávy.

Malý nebo velký kužel pro optimální 
získání šťávy bez ohledu na velikost 
citrusového plodu.

NORMY : 
Přístroj odpovídá :

•  Požadavkům následujících evropských norem 
a zákonným předpisům států, které je převzaly do 
své legislativy : 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/
CE, 1935/2004/CE, 2002/72/CE, «RoHS» 2002/95/CE, 
«DEEE» 2002/96/CE. 

•  Požadavkům harmonizovaných evropských norem 
a norem týkajících se bezpečnosti a hygieny : EN 
12100-1 a 2 - 2004, EN 60204-1 - 2006, EN 12852, EN 
60529/2000: IP 55, IP 34.
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Distributor

Vyrobene ve Francii společností  
ROBOT-COUPE s.n.c. :

Sídlo firmy, vývozní a marketingové oddĕlení : 
Tél.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax : + 33 1 43 74 36 26  

email : international@robot-coupe.com

www.robot-coupe.com

* K dispozici i další napĕtí

Technické údaje Váha (kg)

Motor Rychlost
(ot/min)

Výkon
(W)

Intenzita
(A) Netto Brutto

C 40 230 V*/1 
50 Hz

1500 500 4,3 9,2 10,4

Rozměry (mm)

A B C D E F G

645 165 280 210 239 280 239


