Technicky list

Vlastnosti produktu

Model Sap kod 00007876

DuoSoft 9 Skupina artikli Zmék&ovade vody

- Vstupni tlak: 2-6
- Material: Polypropylen

Sap kod 00007876 Hmotnost netto [kg] 25.00
Sitka netto [mm] 250 Prikon elektricky [kW] 0.010
Hloubka netto [mm] 825 Napajeni 230V /1N-50Hz

Vyska netto [mm] 1080
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Vyhody produktu

Model Sap kod 00007876

DuoSoft 9 Skupina artikli Zmék&ovade vody

1 Regenerace zmékcovace se provadi pouze soli
lehké regenerovani pomoci soli

- neni nutné z&dné slozité obsluhy, regeneraci zvladne
proskolena obsluha

2 Automaticka regenerace
zmékcovace - 2 komory

automatizovani procesu regenerace

- mensi nutnost zasahd obsluhy; zasobnik na
2x 25 kg soli

3 BY-Pass
pfi regeneraci neni omezen provoz zafizenf

- neni nutné zastavit provoz kvdli regeneraci
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Technické parametry

Model Sap kod 00007876
DuoSoft 9 Skupina artikli Zmék&ovade vody
1. Sap kod: 9. Vyska brutto [mm]:
00007876 680
2. Typ vyrobku: 10. Hmotnost brutto [kg]:
Zmeékcovace vody 25.50
3. Sitka netto [mm]: 11. Typ spotrebice:

250 Elektrické zarizeni

4. Hloubka netto [mm]: 12. Material:
825 Polypropylen

5. Vyska netto [mm]: 13. Prikon elektricky [kW]:
1080 0.010

6. Hmotnost netto [kg]: 14. Napajeni:

25.00

230V/1IN-50Hz

7. Sitka brutto [mm]:
290

8. Hloubka brutto [mm]:
350
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15.

Vstupni tlak:
2-6
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