
Tavolo da lavoro con ripiano inferiore con alzatina

 

Struttura in acciaio inox•

Top in acciaio inox AISI304 (conforme MOCA)•

Alzatina da 10 cm•

Top e ripiano inferiore piegati e rivettati•

Ripiano inferiore con traverso ad omega di rinforzo•

Montaggio facile con viti/bulloni inclusi•

Piedini regolabili•
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CARATTERISTICHE TECNICHE (PROFONDITÀ 600 MM)

MODELLO DIMENSIONI MM PESO NETTO KG PESO LORDO KG DIMENSIONI IMBALLO CM

TDL66A VT 600x600x950h 17 19 70x90x25h

TDL76A VT 700x600x950h 19 21 80x90x25h

TDL86A VT 800x600x950h 21 23 90x90x25h

TDL106A VT 1000x600x950h 25 27 110x70x25h

TDL126A VT 1200x600x950h 28 32 130x70x25h

TDL146A VT 1400x600x950h 33 36 150x70x25h

TDL156A VT 1500x600x950h 35 38 160x70x25h

TDL166A VT 1600x600x950h 37 42 170x70x25h

TDL186A VT 1800x600x950h 41 44 190x70x25h

TDL206A VT 2000x600x950h 45 48 210x70x25h

CARATTERISTICHE TECNICHE (PROFONDITÀ 700 MM)

MODELLO DIMENSIONI MM PESO NETTO KG PESO LORDO KG DIMENSIONI IMBALLO CM

TDL67A VT 600x700x950h 19 21 70x90x25h

TDL77A VT 700x700x950h 21 24 80x90x25h

TDL87A VT 800x700x950h 23 26 90x90x25h

TDL107A VT 1000x700x950h 27 32 110x80x25h

TDL127A VT 1200x700x950h 31 36 130x80x25h

TDL147A VT 1400x700x950h 37 41 150x80x25h

TDL157A VT 1500x700x950h 39 43 160x80x25h

TDL167A VT 1600x700x950h 41 45 170x80x25h

TDL187A VT 1800x700x950h 45 50 190x80x25h

TDL207A VT 2000x700x950h 49 55 210x80x25h
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