Techn iCky' list REDFOX

Vlastnosti produktu

Model Sap kod 00004090

SP 60 GL skupina artiklé Sporaky

- Typ spotrebice: Plynové zafizeni

- Vykon a prikon zény 1 [kW]: 2x 3,6 kW

- Vykon a prikon zény 2 [kW]: 2x 3 kW

— Stupeni kryti ovladdacich prvkd: IPX4

- Material: AISI 304 vrchni deska, AISI 430 oplasténi

Sap kod 00004090 Vykon plynovy [kW] 13.200

o P meals Zemni plyn,
Sirka netto [mm)] 658 Druh pripojeni plynu propan butan
Hloubka netto [mm] 609 Vykon a prikon zény 1 [kW] 2x 3,6 kW
Vyska netto [mm] 290 Vykon a pFikon zény 2 [kW] 2x 3 kW

Hmotnost netto [kg] 21.00
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Techn iCky' list REDFOX

Technicky vykres

Model Sap kod 00004090
SP 60 GL Skupina artikli Sporaky
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Techn iCky' list REDFOX

Vyhody produktu

Model Sap kod 00004090

SP 60 GL Skupina artikli Sporaky

1 Hygienické prolisy vrchni desky

absence ostrych roh(l a hran (potencialni mista, kde by
mohly ulpivat necistoty)
plynulé prechody

2 Stupen kryti ovladacich prvki ipx4
bezidrzbovy systém

odolnost proti strikajici vodé

dlouha Zivotnost

- Uspory na servisnich zasazich

- Vétsi bezpecnost prace pro personal

3 Celonerozové provedeni

dlouhé Zivotnost
odolnost materialu z nerezové oceli aisi 304
material nerezne

- Uspory na servisnich zasazich
- snadné cisténi a UdrZba zarizeni
4 Bezpecnostni prvek - termoélanek

bezpecné obsluha pro personal
nedochazi ke zbytecnému Gniku plynu
dlouha Zivotnost

- Uspory na servisnich zasazich

- snadna a rychlejsi obsluha

5 Varna jednotka pro pouZiti na stole nebo
na podestavbé

variabilni pouZiti

moznost umistnéni do mensich prostor

- snadna manipulace

- Uspora nakladd na podestavbu
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Technicky list

Technické parametry

REDFOX

Model Sap kod 00004090

SP 60 GL Skupina artikli Sporaky

1. Sap kod: 13. Vykon plynovy [kW]:
00004090 13.200

2. Typ vyrobku: 14. Druh pFipojeni plynu:

RF-Kuchyné 600

Zemni plyn, propan butan

3. Sitka netto [mm]: 15. Stupei kryti ovladacich prvki:
658 IPX4
4. Hloubka netto [mm]: 16. Material:

609 AISI 304 vrchni deska, AISI 430 oplésténi
5. VySka netto [mm]: 17. Material vrchni desky:
290 AISI 304
6. Hmotnost netto [kg]: 18. Tloustka vrchni desky [mm]:
21.00 0.80
7. Sitka brutto [mm]: 19. Vykon a pfikon zény 1 [kW]:
125 2x 3,6 kKW
8. Hloubka brutto [mm]: 20. Vykon a pfikon zény 2 [kW]:
710 2% 3 kKW
9. Vyska brutto [mm]: 21. Pocet stupiiti regulace vykonu:
540 6
10. Hmotnost brutto [kg]: 22. Nastavitelné noZicky:
23.00 Ano
11. Typ spotrebice: 23. Pocet hotakii/ploten:

Plynové zafizeni

4

12. Konstruéni typ zafizeni:
Stolni
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24,

Typ plynovych varnych zén:
Vykonné
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